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Priloha €. 1 — Opis predmetu zdkazky
Priloha €. 2 — Polozkovy Rozpocet
Priloha ¢. 3 - Harmonogram prac

Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vyplyvajuce z tejto zmluvy obligatne formou
zmieru prostrednictvom Statutarnych zastupcov Zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor
nevyriesi zmierom, je opravnena hociktora zo Zmluvnych stran poziadat’ o rozhodnutie sporu
prisluSny suad v SR podl'a ustanoveni zak. ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok v zneni
neskorsich predpisov.

Akukol'vek vzijomnu kore§pondenciu si budi Zmluvné strany dorucovat pisomne, a to
osobne, kuriérom alebo postou na adresu uvedent v zahlavi tejto Zmluvy. V pripade zmeny
adresy niektorej zo Zmluvnych stran je tato Zmluvna strana predmetnt zmenu druhej Zmluvnej
strane povinna bezodkladne oznamit’; dovtedy plati adresa uvedena v zdhlavi tejto Zmluvy.
Odoprenie prevzatia a neprevzatie zasielky v uloznej dobe sa povazuje za jej dorudenie, a to
dniom odopretia alebo na treti defi od uloZenia zésielky na poste pocas uloznej doby, a to aj v
pripade, ak sa adresat o nej nedozvedel.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobilé na pravne tikony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
su dostato¢ne urcité a zrozumitel'né, zmluvna volnost’ nie je obmedzend, d’alej Ze tato Zmluva
vyjadruje ich slobodnu a vaznu vél'u, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a svoj stihlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi.

V Topol'¢iankach, dna: 9.08.2019 V Olichove, diia: 7. £. Ze 75



PRILOHA C. 1

Opis predmetu zakazky

Funkéne a stavebne oddelit’ ¢ista Cast’ pracovne od necistej Casti praéovne; Cistu ¢ast’ pracovne vybavit
umyvadlom s privodom tecucej pitnej studenej a teplej vody; necisti Cast’” praovne vybavit
umyvadlom a drezom s privodom teclicej pitnej studenej a teplej vody; podlahy v pracovni a v
ostatnych priestoroch vyhotovit' z umyvatel'ného a neSmykl'avého materialu.

Budova pracovne bola postavena asi v roku 1910, pri asanacii Casti zaplesnenej omietky spadla
omietka z celych stien a ukazalo sa, Ze ¢ast budovy je postavena z nepalenej tehly.

Priecka medzi dvoma skladmi nebola previazand na obvodové mury, hrozilo zrutenie a preto musela
byt odstranena.

Keramicka dlazba pod podlahovou krytinou ( linoleom) sa v dosledku vlhkosti Uplne rozlozila, zostala
len hlina — podlahy sa musia urobit’ nove.

I1. etapa opravy pracovne, ktord bude pozostavat' : z buracich prac, betonarskych prac, zamurovania
otvorov, Upravy a vymeny podldh, opravy omietok, osadenie ocelovych zdrubni, osadenie
kanaliza¢nych potrubi, vetracich mriezok, flexodrenaznych rarok, dod: “¥trematavého
podhladu, dodavky a montéZe zariad’ovacich predmetov - ohrievaca vod:

2 ks novych dveri, doddvka a montaz protiSmykovej dlazby, dodavl

elektroinstalacia k presunutym susi¢kam pradla.

- Zemné prace

- Zakladanie

- Zvislé a kompletné konstrukcie

- Upravy povrchov, podlahy, osadenie

- Rurové vedenie

- Ostatné konstrukcie a prace-buranie

- Zdravotechnika — zariad’ovacie predmety

- Konstrukcie — drevostavby

- _ Konstrukcie stolarske

- Podlahy z dlazdic — sklad ¢istiacich prostriedkov
- Podlahy z dlazdic — zehliaren, sklad pradla, manglovna
-. Dokoncovacie prace a obklady

- Zariadenie pracovni a Cistiarni
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PRILOHA C. 2
Polozkovy Rozpocet

PRILOHA C. 3
Harmonogram pric
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KRYCI LIST ROZPOGTU

Stavba:
Oprava pracovne - SVETLO, ZSS Olichov
Objekt:
Oprava budovy praéovne - Il.etapa
JKSO: KS:
Miesto: Olichov Datum: 05.08.2019
Objednavatel: ICO: 00351784
SVETLO Zariadenie socialnych sluzieb Olichov IC DPH: 2021058820
Zhotovitel: ICO: 36550302
DIMI max s.r.0., Hlavna 30/68, Topol¢ianky IC DPH: SK2021696512
Projektant: ICO:
' IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Dimimax IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 43 508,00
Z&aklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH z&kladné 0,00 20,00% 0,00
znizena 43 508,00 20,00% 8 701,60
Cena s DPH v EUR 52 209,60
I?roﬁzktiaﬁfi . '§bracovatel’ e
Datumapodpis:  Peliatka . Détumapodpis:  Ppegiatka
Objednavater ~ Zhotovitel T
e st
 C
P 7( . g w(—?/ &
Datum a podpis: /€~ “O77  pesiaka " Datumapodpis
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Oprava pragovne - SVETLO, ZSS Olichov
Obiekt:
Oprava budovy pracovne - ll.etapa \
Miesto: Olichov Datum: 05.08.2019
Objednavatel: SVETLO Zariadenie socialnych sluzieb Olichov Projektant:
Zhotovitel: DIMI max s.r.o., Hlavna 30/66, Topol¢ianky Spracovatel: Dimimax
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 43 508,00
HSV - Prace a dodavky HSV 23 803,03
1 - Zemné préace 1 506,87
2 - Zakladanie . | 713,84
3- Zvislé a kompletné koné:trukcie : N - 507,?6
6 - Upravy povrchov, podlahy, oéadenie o ” 6 364,88
8 - Rurové vedenie . ' o 285,49
9 - Ostatné konstrukcie a prace-baranie - ' 12 931,94
99 - Presun hmot HSV " 7 7 1492,91
PSV - Prace a dodavky PSV 17 445,37
: 725 - Zdrravotechnika" - zariad. prédrﬁety . . ‘ 7 ' 249,94
763 - Konéfrukcie - drevosfévby - 5284,10
766 - Konstrukcie stolarske ” N o " ' 680,20
771 - Podlahy z dlazdic - sklad &ist prostriedkov ' o ' i 122767
7711 - Podlahy z dlazdic - Zehliaref, sklad pradia, mangloviia ' . 544893
781 - Dokon(:oVacie prace a obklady 7 - 772 082,85
793 - Zariadenia pracovni a Cistiarni o ” ' 2471 65
OST - Ostatné 2 259,60
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ROZPOCET

Stavba:
Oprava pracovne - SVETLO, ZSS Olichov
Obijekt:
Oprava budovy pracovne - ll.etapa
Miesto: Olichov Datum: 05.08.2019
Objednavatel: SVETLO Zariadenie sociélnych sluZieb Olichov Projektant:
Zhotovitel" DIMI max s.r.o., Hlavna 30/66, Topolg&ianky Spracovatel: Dimimax
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 1
Naklady z rozpoétu 43 503 00
#
D HSV Prace a dodavky HSV 23 803,03
7,,,197‘,1,7 ‘ggg}r:}%:gterukdme% prostého neprekladaného | | T 1 i
11K ‘120901121 m3 4,800 279 62‘ 1342,18
L - (kamefom v odkopavkach - okapovy chodnik 0 S RVECTINR L i, T o |
| | \Podklad spevnenej plochy chodnika z kameniva T | \
i Zj 7[24711117 _drveného so zhutnenim frakcie 0-63 mm J il 4@ P 7734’31,‘777 - 7164 e
D 2 Zakladanie 713,84
- . - T T .
3 K 273313521 ‘Beton zakladovyc’:h dosiek, prosty tr. C 12/15 - e T 0,340‘ 75,82‘ 25,78‘
i - ___ dobetonovanie zlabu v pragovni 4' ) - [ EE Y I ‘
4 K 1273313611 |Beton zékladovych dosiek, prosty tr. C 16/20 - okapovy ol | 4.800 8577, 411,70
# I \chodnik pri budove N ] R = e o
K 273351217 \Debneme stien zakladovych dosiek, zhotovenie- ‘ m2 | 5,100 11,05 56,36
T T tradiéné —t 7 | : ‘L o o
| ‘ K 273351218 ‘Debneme stien zakladovych d05|ek . odstranenie- ‘ m2 5’100‘ 401 20,45\
L - tradiéné e I ShNriTs SIS NICHN PNt i S
‘ 7 7273361321 \Vystqiziékladoyychidgsiiz ocele 11373 |t 1 7 0,12:5‘ ol 596,38 199,557‘
D 3777 - Zvislé a kompletné konstrukcie N Lo S T O s = /%)
‘ [Zamurovanie otvoru potrubia plochy do 0,25 m2v T ; ‘ |
\ 8 | K 310217871 ‘murive nadzakladovom kamefiom v mdre hr. nad 600 | ks 1,000 23,29, 23,29
L ‘ ‘7 ) ‘do 750 mm so zadistenim omietky | et S Wy B
‘ ‘Murivo nosné tehal pinych palenych dizky 290mm P 7- | | | \
‘ g1 K fﬂ7231118 15 MC 15 - zamurovanie otvoru dveri 7mil7 1'27637”7%71972’42 L 72425
‘ ‘ 'Montaz prekladov nosnych keramickych r roletovych ‘ | ‘
! 10 C K 1317161 104 ‘HELUZ 238 x 365 - 490 x 2000 mm, svetlost do 1600 | ks ‘ 6,000 19,98‘! 119,88
FM I5934063323 Preklad nosny HELUZ 23 8 dxsxv—2000x70x238 mm 7‘ ki 3 Ji 6, 120 | =—r o 7719,& . - 712118 ‘
) 6 S Upravy avy povrchov, podlahy, osadenie s - - s . endB 35&:,32
| 12 ‘ K 612460248 “Vnutorna omietka stien vapennocementova jadrova o | 95)200‘ 22.15 2 108,68
(hruba), hr. 45 mm N B | ) | T s
13 K 612463330 | Vndtorna sanagna omietka - celkova f hr. do 45 mm i m2 81,550! 7 ‘ 3920 ' = gd 196,761
‘ 14 K \612463331 i:]/%]kajsm sanac¢na omietka do ryhy celkova hr. do 50 Ei{ m2 | 2,600‘ 43,10 112,06
15 l M 5533108690 Kovova 2érubria Sirky 1600 mm, vysky 2100 mm, ks | 1,000 116,83 116,83
L -~ Jednodiene zamurovacie % SNS: OO O S A TR A Wi 5
16 K ‘642942221 Osadenie ocelovej dverovej zarubne alebo ramu, | ks | 1,000 52,673 52,67
i ___|plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2 Jr ) S o e
17 K 642944221 \Dodato&na montaz ocelovej dverovej zarubne, plochy ] 1,000/ 57,46} 57,46
otvoru2,5-45m2 R R il ottt HT.e ETER
18 K 8712181 13 }Ubldadame do vonk. stgn_y gdvetravacxgho potrubia do 5 ‘ 26,000‘ 061 15.86
§ il pripravenej ryhy z flexibilného PVC priemeru do 65 mm, L SO | W S L
19 M 2861 12161 0 Rurka flexodrenazna PVCD 65 mm do steny I'm 28,000 1,02 |- 28 56
S L g o . o )
20 \ m ‘2832990390 " Dodavkaa montaz T-kusa na Pf\/ﬁCﬁpotrub/e DN 65 5 | ks 25 000 A £2L\ _ E 306 75
‘ 21 | K 871PCOOOO1 \NapOJeme vetracich mriezok na potrubie s osadenim ks 25,000 8,89‘ 299 25
Mt N do steny o - e N D
22 "M 4290047484 Krycia mriezka hranata 100x100 - ks | 25000 588 ’71477,0@
b 8 - Rurovévedenie T o R ————— . 28549
23] K 871276002 ;IV_!ontaz kanalizaéného PVC-U potrubia hladkého m ‘ 12 000 0,54 P 6,48‘
‘ viacvrstvového DN 125 I ) ) R
24 K 877276002 Montaz kanallzacneho PVC U kolena DN 125 »‘ ks ‘ 3 OOO‘ 2l3 ) ) 8,19
FZS K \877276026 'Montaz kanalizagnej PVC-U odbocky T-kus DN 125 ks ‘7 6,000\ q@\” * Mgy 19 684
26 K 877276074 \Montaz kanaliza¢nej PVC- u J zatky DN 125 | ks | 2 OOO‘ 7 2,89 5 78
} 27 ‘ ‘89561 1110 Vyusteme c'stzaceho kusa v kanallzacnom zl’abe ks T 3 OOO‘ - 27, 43‘ - 82 29‘
28 M 2860002440 VC lefa 725x3 7/3m -hladky kanallzacny system SN8 ‘ ks S 4 000 1 6, 08 »764 32
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